PLHSTBHU® Cassero Solaio new classic

Isolamento Termico
Risparmio Energetico e Leggerezza...
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... un Elemento Costruttivo Versatile e Vantaggioso
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Sistemi ad armatura diffusa
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Voci di Capitolato

Solaio new classic PLASTBAU®

Tipologia REL

di larghezza cm 60 realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, autoestinguente, classe
di reazione al fuoco E, stampato in continuo con profili di autoportanza fino a max 2 metri in lamiera zingata
(8/10) ad L, posti ad interasse di 30 cm, tagliati a misura e rivestiti all'intradosso da rete portaintonaco stirata
e zingata a caldo. Posti in opera su impalcato di sostegno provvisorio, perfettamente accostati tra di loro, in
modo da eliminare qualsiasi ponte termico in corrispondenza delle nervature garantire un U medio inferiore
a 0,39 W/mqK, integrati con getto in opera di calcestruzzo >RCK25(C20/25) atto a formare i travetti e la calda-
na dello spessore indicato.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:
63.REL.18-40.

Solaio new classic PLASTBAU®

Tipologia LAM

dilarghezza cm 60 realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, autoestinguente, classe
di reazione al fuoco E, stampato in continuo, con profilati di autoportanza, fino a max 2 metri, in lamiera zinca-
ta (8/10) ad L, posti ad interasse di 30 cm, tagliati a misura e battentati maschio/femmina sui bordi. Posti in
opera su impalcato di sostegno provvisorio, perfettamente accostati tra diloro, in modo da eliminare qualsiasi
ponte termico in corrispondenza delle nervature e garantire un U medio inferiore a 0,39 W/mgK, integrati con
getto in opera di calcestruzzo > RCK25 (C 20/25) atto a formare i travetti e la caldana dello spessore indicato.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:
63.LAM.18-40

Il CASSERI A RIMANERE PER LA REALIZZAZIONE DI SOLAI AD ARMATURA LENTA GETTATA IN OPERA
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Solaio new classic PLASTBAU®
Tipologia RET

di larghezza 60 cm realizzato in polistirene
espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100,
autoestinguente classe di reazione al fuoco E,
stampato in continuo, tagliati a misura e
rivestiti da all'intradosso con una rete porta
intonaco stirata e zincata a caldo. Posti in
opera su un banchinaggio continuo, perfetta-
mente accostati tra di loro, in modo da elimi-
nare qualsiasi ponte termico in corrisponden-
za delle nervature e garantire un U medio infe-
riore a 0,39 W/mgK, integrati con un getto in
opera di calcestruzzo > RCK25 (C 20/25) atto a
formare i travetti e la caldana dello spessore
indicato.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:
63.RET.18-40.

Solaio new classic PLASTBAU®
Tipologia EPS

di larghezza 60 cm realizzato in polistirene
espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100,
autoestinguente classe di reazione al fuoco
E, stampato in continuo. Posti in opera su un
banchinaggio continuo perfettamente
accostati tra di loro in modo da eliminare
qualsiasi ponte termico in corrispondenza
delle nervature e garantire un medio inferio-
re a 0,39 w/mqK, integrati in getto in opera
di calcestruzzo > RCK25 (C 20/25) atto a
formare i travetti e la caldana dello spessore
indicato.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:
63.EPS.18-40.

La scelta del cassero solaio new classic per realizzare solai intermedi,
di copertura e sanitari, rappresenta la soluzione ideale.

Il ridotto impatto ambientale, la sicurezza antisismica, la sicurezza in cantiere
la versatilita, i costi contenuti, il risparmio energetico ne costituiscono i principali vantaggi.
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Caratteristiche fisico Dimensionali

Autoportanza:

Il cassero solaio PLASTBAU® new classic nelle
version REL e LAM, ha la capacita di sopportare il
peso dei carichi di prima fase (getto, persone, ferri,
ecc) grazie a due profili in lamiera zincate inglobati
nel cassero, con appoggi rompitratta temporanei
con interasse di 2.00m (con sovraccarico fino a
150kg

Cassero disezione base

Il cassero solaio new classic PLASTBAU © Il cassero solaio new classic PLASTBAU® &
& prodotto con un’altezza del travetto variabile prodotto con uno spessore variabile dell'ale-
in relazione alle luci di calcolo che si devono tta sottotravetto in relazione al coefficiente
coprire nel rispetto delle NTC 2018 di trasmittanza termica U che si vuole

raggiungere nel rispetto del D.lgs 311/06
variabile da4 cma 8 cm

pannello in polistirene espanso sinterizzato

aletta isolante sottotravetto ® o foro per il getto del calcestruzzo @ 5 cm
® cavita o profilo metallico 8/10 di autoportanza ad L
é N R AR altezza
’ < —® elemento
¥ Ao .
N ¢ T
I
} i: 30 }
60
\ battentatura maschio/femmina l o fravetto
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cassero solaio PLASTBAU® new classic spessore caldana: 4 cm - larghezza travetto: 13 cm
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L: luce di calcolo max (cm)

H: altezza solaio finito (cm)

h: altezza del cassero solaio Plastbau® new classic
apié dopera (cm)

C: spessore della caldana (cm)

s: spessore dell'aletta isolante sottotravetto (cm)

A: altezza del travetto (cm)

P: peso proprio elemento Plastbau® (kg/ma)

Pp: peso proprio solaio finito (ka/ma)

U: trasmittanza termica (W/maK)

cls: consumo calcestruzzo (mc/ma)

i: interasse profili ad "L" (cm)
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VANTAGGI

DURATA ILLIMITATA
Qll elem_eptl in polistirene espanso sono RISPARMIO ENERGETICO
inalterabili nel tempo e non consentono la
crescita di funghi, muffe ed altri organismi.
Il polistirene espanso é costituito per

il 98% di aria ed é riciclabile al 100% @

Grazie alle eccellenti proprieta isolanti
(98% di aria), il cassero solaio new classic
contribuisce in maniera decisiva al conte-
nimento dei consumi energetici. La conti-
nuita degli elementi PLASTBAU® in poli-
stirene espanso sinterizzato elimina il

AUTOPORTANZA rischio del ponte termico.

| due profill in lamiera zincata ad L garanti-

scono il sostegno di carichi di prima fase

(getto, personale addetto, attrezzature ecc.)
POSA IN OPERA
Semplice ed economica. La Leggerezza del
cassero solaio new classic consente di
ridurre i tempi di posa in opera e I'impiego

SICUREZZA IN CANTIERE di attrezzature di cantiere.

Massima e pienamente rispettosa delle

norme vigenti. Il ridotto peso del cassero

solaio new classic e la sua autoportanza

riducono il rischio di infortunio nelle fasi

di scarico, movimentazione sollevamen-

to, stoccaggio e posa. COMPORTAMENTO STATICO
Particolarmente adatto alle zone sismi-
che sia nel campo del recupero che per
edifici di nuova costruzione, grazie alle
sue proprieta del cassero solaio new
classic & inferiore di circa 100 kg/mq

SICUREZZA IN CASO D’INCENDIO rispetto ai solai di tipo tradizionale.

Il cassero solaio new classic & rifinito

all'intradosso con lastre di cartongesso o

intonaci raggiunge classi di resistenza e

reazione al fuoco elevate.
FUNZIONALITA’ ALLIMPIANTISTICA

Con la possibilita di alloggiare gli impianti
utilizzando le cavee rettangolari, senza
alcun incremento del massetto.
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le Applicazioni
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DIAGRAMMA PER LA SCELTA DELLO SPESSORE
DEL SOTTOTRAVETTO S PER L'ATTENUAZIONE DEL PONTE TERMICO

Spessore s del sottotravetto
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La trasmittanza termica € stata calcolata come media ponderata utilizzando
una conduttivita A pari a 0,037 W/mK ottenuta maggiorando il A dichiarato
AD riportato nella UNI13163, del 10%.
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L'insieme dei prodotti costituiscono il SISTEMA COSTRUTTIVO PLASTBAU®: un sistema di casseforme a rimanere
che adattano I'edificio ai piti rigidi standard di resistenza sismica e isolamento termico.
L'estrema versatilita dei nostri elementi costruttivi consente di creare qualsiasi tipo di struttura:
ville di design, ville residenziali, edifici, complessi alberghieri, edifici ospedalieri, edifici scolastici.

DUVE U Zona Industriale ASI - Viale G. F. Maggio - 81025 MARCIANISE (CE)

@ info@airpol.it @ tecnico@airpol.it @ +39 0823821649
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