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Isolamento Termico
Risparmio Energetico e Leggerezza...
.. un Elemento Costruttivo Versatile e Vantaggioso
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Voce di Capitolato

Ercole PLASTBAU®

elemento costruttivo in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) Euroclasse 150, tipo autoestinguente "classe E',
densita 25 kg/mc, coefficiente di conducibilita termica
di 0,036 W/mK, con profili metallici coestrusi nell'EPS ad
un interasse di 30 cm per la realizzazione di divisori,
coperture, tompagni, compartimentazione industriale.
Di larghezza 60 cm, spessore variabile da 6 a 20 cm e
lunghezza su richiesta di progetto. | profili metallici sono
in lamiera zincata a caldo da 8/10 di spessore, sagomati
a C, opportunamente forati per consentire la coestrusio-
ne con I'EPS ed eventualmente usati per il passaggio
orizzontale degli impianti.

Per consentire l'installazione degli impianti vengono
effettuate le tracce con una resistenza elettrica che pro-
ducendo calore sagoma il polistirene creando il vano di
installazione.

La scelta dell'elemento costruttivo Ercole per realizzare divisori,
coperture e pareti, rappresenta la soluzione ideale.

o I idotto impatto ambientale, la sicurezza in cantiere,
i costi contenuti, il risparmio energetico ne costituiscono i principali vantaggi.
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MODELLO 60

dimensioni pannello (mm)
peso (kg/ma)
densita (kg/mc)

MODELLO 80

dimensioni pannello (mm)
peso (kg/ma)

densita (kg/mc)

MODELLO 100

dimensioni pannello (mm)
peso (kg/ma)
densita (kg/mc)

MODELLO 120

dimensioni pannello (mm)
peso (kg/maq)
densita (kg/mc)

MODELLO SPECIALE

dimensioni pannello (mm)
peso (kg/ma)
densita (kg/mc)

60x600xL
41
25

80x600xL
4.8
25

100x600xL
5.5
25

120x600xL
)
25

120-200x600xL
()
25

| montanti metallici sagomati a “C” possono essere
realizzati con un lato a vista e I'altro annegato nell’EPS, o
con ambedue i lati annegati nell’EPS, cio comporta il
notevole vantaggio dell’eliminazione dei ponti termici.

TIPOLOGIE
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RISPARMIO ENERGETICO

elevato, ?razie alle eccellenti proprieta isolanti I'elemento costrut-
tivo Ercole contribuisce in maniera decisiva al contenimento dei
consumi energetici.

ABBATTIMENTO ACUSTICO
superiore ai sistemi tradizionali.

POSA IN OPERA

semplice ed economica la LEGGEREZZA e la versatilita dell'ele-
mento costruttivo Ercole consente tempi di posa in opera rapidi e
riducono le attrezzature da impiegare in cantiere.

SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO
L'elemento costruttivo Ercole protetto con lastre di cartongesso o
intonaci raggiunge classi di resistenza al fuoco elevate,

FUNZIONALE ALL' IMPIANTISTICA

Facilita di passaggio sia orizzontale che verticale degli impianti in
quanto i profili zincati contenuti all'interno di ciascun elemento
sono preforate.

VANTAGG

SICUREZZA IN CANTIERE

Rispettosa delle norme vigentiin materia di sicurezza sul lavoro, il
ridotto peso dell’elemento Ercole e la sua autoportanza garanti-
scono I'abbattimento del rischio di infortuni
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ED ESTREMA RAPIDITA, QUALSIASI TIPOLOGIA EDILIZIA

L'UTILIZZO COMBINATO DEGLI ELEMENT! CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA COSTRUTTIVO PLASTBAU®
PERMETTE DI REALIZZARE, CON FACILITA

- Le certificazioni e prove dilaboratorio sono scaricabili liberamente dal sito www.airpol.it

Italia

@lirpol

WWWw.airpo




—
Cam pl d ’impiego.. massima Versatilita

Gli usi piu frequenti per I'utilizzo dell'elemento costruttivo Ercole

ELEMENTO ORIZZONTALE

In sostituzione dei tradizionali tavelloni I'ele-
mento  costruttivo PLASTBAU® Ercole
permette la semplificazione della posa in
opera la diminuzione dei tempi di cantiere la
riduzione dei costi ed un miglior isolamento
termico, il procedimento di esecuzione iden-
tico a quello tradizionale é previsto in opera
un completamento all'estradosso con solet-
ta di calcestruzzo dello spessore verificato
dallo strutturista con rete elettrosaldata.

CONTROSOFFITTI TERMOISOLANTI
Lelemento costruttivo Ercole trova Largo
impiegato nella realizzazione di controsof-
fitti ottiene un buon coefficiente termico
acustico il sistema di montaggio é identico a
quello tradizionale sospeso. Lorditura
Metallica sara realizzata con profili perime-
trali in acciaio zincato ad L e profili portanti
in tondini di acciaio zincato diametro 6 mm
con doppia molla fissati al solaio con apposi-
ti tasselli e viti. Lelemento costruttivo Ercole
sara fissato ai tondini tramite dei montanti e
la finitura del controsoffitto sara del tipo a
secco o intonaco.
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PARETI DIVISORIE
L'elemento costruttivo Ercole trova largo impiego in sostituzione dei tradizionali forati da 8 cm. La posa in

opera & estremamante semplice ed economica. Dopo aver posato le guide al soffitto ed al pavimento, si
procede inserendo l'elemento costruttivo Ercole agli angolari di riscontro. Terminate le operazioni di posa si
potranno inserire gli impianti e procedere con i sottofondi con intonaci o finiture a secco.
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CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE

Per rispettare i parametri minimi dei D.L. n°192
del 19/08/2005 ed corrispettivi decreti attuativi
D.lgs 311/2006 e DPR 59/2009, le costruzioni
devono essere isolate termicamente con un
adeguato spessore di materiale isolante posto
all'esterno della costruzione, ossia devono essere
rivestite da un cappotto termico; cid impone di
attuare degli standard costruttivi che rispettino le
normative vigenti in materia. Il risultato si concre-
tizza con meno tempo di realizzo, minori costi di
costruzione e maggiori utilizzi degli spazi utili
vendibili a causa dei ridotti spessori dei muri.

Le soluzioni proposte da Airpolitalia di chiusure
perimetrali consentono al progettista, in fase di
progettazione al costruttore, in fase di realizza-
zione dirispettare le leggi in merito all'isolamento
termico e acustico senza subire penalizzazioni nei
volumi, nei tempi e nei costi di realizzo dell'opera.
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Predisposizione degli Impianti
Sistema semplice e rapido, sagomando I'EPS si permette il passaggio
delle tubazioni e I'alloggiamento delle cassette degli impianti.
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Un sistema Costruttivo con una
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grande facilita di posa in opera
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L'insieme dei prodotti costituiscono il SISTEMA COSTRUTTIVO PLASTBAU®: un sistema di casseforme a rimanere
che adattano I'edificio ai piti rigidi standard di resistenza sismica e isolamento termico.
L'estrema versatilita dei nostri elementi costruttivi consente di creare qualsiasi tipo di struttura:
ville di design, ville residenziali, edifici, complessi alberghieri, edifici ospedalieri, edifici scolastici.

DUVE U Zona Industriale ASI - Viale G. F. Maggio - 81025 MARCIANISE (CE)

@ info@airpol.it @ tecnico@airpol.it @ +39 0823821649
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